
图 1 照射控制仪 UV-MAT

照射控制仪 UV-MAT用来控制紫外和可见光照射系统

和照射箱的剂量。UV-MAT可以连续测量照射强度、

计算照射剂量，在达到设定的剂量时关闭灯。通过两

套线路可以分别控制两组灯。因此，两组不同波段的

照射剂量可以被单独控制。该设备具有许多安全防护

特征。可通过电脑记录保存各个技术指标。

作为选项，UV-MAT可以被电脑控制，这使得多阶段

的自动照射和记录成为可能。

应用：

控制照射箱

控制照射系统

软件：

菜单操作

安全防护

两组不同波段灯的照射剂量预定值

通过在另外地点样品照射和传感器数据来校准剂量的

计算。

安全特征:
校准的密码保护和其他安全特征

在照射剂量到达设定限度以上和以下时发出报警声

音，重复报警后自动关灯

在某种最大照射时间时关灯

在空载情况下阻止双波段的照射

照射控制仪 UV-MAT

技术指标：

光谱范围 UV-C: 200 - 280 nm

UV-B: 280 - 315 nm

UV-A: 315 - 400 nm

UV-A+: 330 - 455 nm

UVBB: 230-400nm

VISB: 400 - 480 nm

VISBG: 400 - 570 nm

VIS-L: 380-780nm, V(λ)

精度 24bit

大小 185×251×100mm

工作温度 0-40℃

电源 230V/50Hz

传感器连接器 2×5极插头

继电器 2×230V, 1A

转换连接器 2×紧固连接器

外部报警 卡箍连接
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