
RM-12是较精确的手持式辐射和照明检测系统。由

于内置于传感器的电子元件，不同的紫外和可见光

谱范围可以通过相应的传感器测量。评价照射的生

物学效果的传感器也可以被生产。

内部整合有散射器，具备余弦校正性，这在非垂直

照射强度测量时是非常必要的。传感器根据 PTB

标准而通过了校准，并提供出厂的校准证书。传感

器可以有很大的选择范围，并且可以提供选用防溅

的传感器。

具有其他许多高度昂贵的实验设备所具有的特征。

应用领域

测量 UV灯，UV LED和普通光源

控制 UV辐照

测量人工光辐照时的工作安全

光度测量

技术指标

测量范围： 0-199 mW/cm²

0-1999 mW/cm² (可选)

0-19.9 W/ cm² (可选)

0-19.9mW/cm² (可选)

精度： 0.01 mW/cm²

0.1 mW/cm² (可选)

0.001 W/cm² (可选)

0.001 mW/cm² (可选)

亮度测量范围： 0-200.000 lx

精度： 10 lx

大小： 160 x 85 x 35 mm

重量： 300g

电池： 9 V

电池寿命： 约 50小时

工作温度： 0-40 ℃

储藏温度： -10- 40℃

湿度： < 80% 非冷凝

传感器连接： M12 （5极插座）

UV-VIS 照度计 RM-12
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传感器光谱范围

UVC 200-280 nm
UVB 280-315 nm
UVA 315-380 nm
UVA+ 330-455 nm
UVBB 230-400 nm
VISB 400-480nm
VISBG 400-570 nm
LUX 380-780nm,V(λ)

传感器技术数据

工作电压： +/- 5V

信号电压： 0-2V

大小： 直径 40，高 35mm

重量： 150g

电缆： 2 m

工作温度： 0-40 ℃

储藏温度： -10- 40℃

湿度： < 80% 非冷凝

货号

照度计 RM-12 821200

UVC-RM传感器 811010

UVB-RM传感器 811020

UVA-RM传感器 811030

UVA+ RM 传感器 811045

UVBB-RM 传感器 811011

VISB-RM传感器 811040

VISBG-RM传感器 811042

LUX-RM传感器 811090

运输盒 921000

紫外护目镜 918800

货运明细

RM-12 （无传感器的照度计），手册，电池。

请在订货时选择想要的传感器和测量范围。如

果对于测量范围没有特殊要求，我们将会派送

标准配置（0-199mW/ cm²）。

自 1981年起，赛罗博公司开始制造紫外传感

器。所有产品都可以根据客户需求被个性化

定制和校准，即使数量很少。
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例如：只有 7mm 厚度的 UVC传感器
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